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La cabine « Speak » est idéale pour tous enregistrements de voix ou d’instruments pour les stations de radio et enregistrements de podcast.
Entierement démontable, transportable, immédiatement opérationnelle sans modifications du lieu qu’elle occupent.

Elle peut étre installée dans n‘importe quel environnement et démontée sans laisser de trace.

Equipement de série

Extérieur :
Revétement extérieur en mélaminé, résistant, esthétique, facile a nettoyer, couleur au choix (voir nuancier Keoda)

Intérieur :
Tissus couleur gris sur les parois, moquette épaisse couleur grise au sol, mousse acoustique au plafond, éclairage LED avec telecommande,

prise électrique, passe cables ( PSC-4) . Evacuation d’air, munie d’un piége & son est intégrée dans le plafond de la cabine.

Nos cabines sont équipées d’un plancher flottant grace aux plots anti-vibratiles réglables en hauteur qui ont 2 fonctions:

1) Mettre la cabine a niveau dans le cas ou le plancher du local ne I'est pas. T W

2) Amortir les vibrations émises par la cabine ou par des vibrations extérieures.

Pour garantir une précision parfaite, nos cabines sont fabriquées par machine a commande numérique (CNC).



https://www.editionshf.fr/

Hauteur intérieure de la cabine = 205 cm La conception modulaire de la cabine permet une multitude de configurations.

latiteligextenetigidellalcabinellgpa2zcn] La porte peut étre installée sur n'importe quelle paroi.

Hauteur sous plafond minimum 237 cm.

_ _ La fenétre, peut étre installée sur n'importe quelle paroi.
Autres dimensions sur demande .

Les passe-cables peuvent étre installés sur n'importe quelle paroi.

. uelques exemples de configurations , d’autres dimensions sur demande.
Passage de la porte :

Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.
Porte large sur demande.
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" Speak” -1 = 4410,00 € " Speak ” - II = 6430.00 € " Speak ” - III = 8240,00 €
Int. 0,9 m2 Ext. 1.25 m2 - 509 kg. Int. 1.9 m2 Ext. 2.3 m2 - 747 kg. Int. 2.9 m2 Ext. 3.5 m2 m - 997 kg.
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" Speak ” - IV = 10380,00 € " Speak ” - V = 12100,00 € " Speak " - VI = 13460,00 €
Int. 4.5 m2 Ext. 5,2 m2m - 1284 kg. Int. 5.3 m2 Ext. 6.1 m2 m - 1456 kg. Int. 6.1 m2 Ext. 6.9 m2 m - 1604 kg.

Prix H.T. hors frais de port
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Hauteur intérieure de la cabine = 205 cm
Hauteur extérieur de la cabine = 227cm
Hauteur sous plafond minimum 237 cm.

Autres dimensions sur demande .

Passage de la porte :
Largeur : 640mm. Hauteur : 1810mm.
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" Speak " - A - Multi - Angle = 5560,00 €

Int. 1.2 m2 Ext. 1.6 m2 - 559 kg.

1075

" Speak " - D - Multi - Angle = 10850,00 €

Int. 3.5 m2 Ext. 4.1 m2 - 1061 kg.

Prix H.T. hors frais de port

Speak - Multi - Angle

La conception modulaire de la cabine permet une multitude de configurations.

La porte peut étre installée sur n'importe quelles parois . ]
La fenétre, peut étre installée sur n'importe quelles parois .

Les passe-cables peuvent étre installés sur n'importe quelle paroi.

Quelques exemples de configuration Multi-Angle ,d’autres dimensions sur demande.
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* Speak ” - B - Multi - Angle = 7820,00 € * Speak ” C - Multi - Angle = 9300,00 €

Int. 2.3 m2 Ext. 2.8 m2 - 797 kg. Int. 3.7 m2 Ext. 4.3 m2 - 1049 kg.
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‘" Speak " - E - Multi - Angle = 17200,00 € ‘" Speak " - F - Multi - Angle = 15300,00 €

Int. 4.6 m2 Ext. 6.3 m2 - 1385 kg. Int. 5.5 m2 Ext. 6.4 m2 - 1398 kg.
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KEODA

M

Prix H.T. hors frais de port

760 mm.
Passage = 620 mm.

N

1810 mm.
1960 mm.

P-A = 166,00

Standard

VTR - SP-A =430,00 €

Options - Portes

1390

P-C = 320,00 P-D = 185,00

P-B = 245,00

Options - fenétres

200

VTR - SP - B = 445,00 € VTR - SP - C = 760,00 € VTR - SP - D = 815,00 €




Aérateur silencieux avec filtre
Débit d'air : de 30 a 180 m3 /h Niveau de bruit asse-cables (10 cables)
de fonctionnement : 20 dB (A) Débit d’air réglable * p

sur LCD, minuteur programmable . Opﬁons

AER = 497.00 € * passe-cables (16 cables) FEE- 1= IR0 E
PSC - 16 = 265,00 €

Tablette fixe Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m3)
Dimensions :H.= 1350 mm x .= 380 mm x ep. = 30 mm

TAB - SP = 227,00 €
ABSR = 195,00 €

Tablette rabattable Dimensions :H.= 1350 mm x .= 380 mm x ep. = 145 mm

TAB - SP -R = 298,00 €
BSTR = 265,00 €

l Basse Trappe /Absorber (Remplie de laine de roche - densité 60kg/m3)

/

Revétement du bord de la tablette en similicuir,

molletonné. Absorber avec LED

RVT-A = 245,00 € (ml)
ABR-LED = 520,00 €

Revétement de la tablette en tissu acoustique
abssorbant, anti-reflection ,anti-vibrations,

Lavable. Rampe d'acces amovible

RVT- B = 275,00 € (ml)

RMP = 370,00 €

Revétement de la tablette en tissu acoustique
abssorbant, anti-reflection ,anti-vibrations,
lavable, rebord en bois massif. La porte s’ouvrant a l'intérieure - supplément

RVT- B = 465,00 € (ml)

P -INT = 215,00 €

Parquet bois massif (fréne)
Logo

PARQ - BM = 185,00 € M/2

Sur devis

Prix H.T. hors frais de port
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annex 1
Apparent Sound Reduction Index according to ISO 140-4
Field measurements of airborne sound insulation between rooms
Date of tests: 28.11.2015
Client: standard booth Keoda "Speak"™

Keoda - Leszek Banas
ul. Pruszkowska 32 F
05-800 Nadarzyn

Description and identification of the building structure and tested layout of rooms, the direction of measurement:
receiving interior - standard booth Keoda "Speak" (inner dimensions 200 x 160 x 205 cm) and source room -
production hall are situated in Nadarzyn, Pruszkowska 32 F street in Poland.

Tested element area: 18,0 m®
Source room volume: 1500 m*® — == Frequency range according to

Receiving interior volume: 6,6 m* —_—  reference curve (ISO 717-1)
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Porte acoustique

Index according to ISO 717-1

R'w (C; Ctr) = 38 (-1; -5) dB
Evaluation on the basis of field measurements:
meet client requirements

Meas. No. 96/15 Name of test institute:
Sonitus Marcin Biegaj, ul. Bacciarellego 10b/5, 51-649 Wroctaw, Poland

http://sonitus.pl

Ecaeﬁ

Date: 11/12/2015 Signature:

T20(s]

Reverberation time standard booth Keoda "Speak”
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Copyright 2016 All rights reserved.

Features and specifications subject to revision without notice.




